5 класс.
Тема. Измерение углов: транспортир, малка.

Цель. Формирование знаний о разметочном инструменте.
Воспитывать бережное отношение к инструментам и оборудованию мастерской.
Развитие умений и навыков при работе с разметочным инструментом.

Оборудование.  Малка, транспортир, заготовки, чертёжные принадлежности.

Ход урока.
I. Орг. момент.
1. Приветствие учащихся и проверка посещаемости.
2. Проверка готовности к уроку.
II. Вводная беседа.
1. Сообщение темы урока.
2. Повторение пройденного материала.
Применение столярного угольника и ерунка.
3. Опрос по видам столярных инструментов.
III. Основная часть урока.
1. В столярном деле применяются различные разметочные инструменты. Некоторые из них изготавливаются из древесины. Малка, ерунок, столярный угольник, рейсмус. От качества разметочного инструмента, точности его изготовления во многом зависит качество выполняемой детали, изделия. Поэтому к данным инструментам предъявляются высокие требования. 
При бережном отношении разметочные инструменты служат очень долго, поэтому на их изготовление не нужно жалеть времени и усилий. Для изготовления разметочного инструмента, чаще всего берут древесину твёрдых, плотных и вязких пород.
[image: https://markerplus.ru/wa-data/public/shop/products/11/06/20611/images/17478/17478.750x0.jpg]2. Транспорти́р  — инструмент для построения и измерения углов. Транспортир состоит из линейки (прямолинейной шкалы) и полукруга (угломерной шкалы), разделённого на градусы от 0 до 180°. В некоторых моделях — от 0 до 360°.



3. Физкультминутка.
[image: https://i1.wp.com/stroi-specialist.ru/wp-content/uploads/2016/05/Malka-1.jpg]4. Малка - это инструмент, который предназначен для измерения и перенесения углов деталей, или углов между деталями без уточнения размерности угла в градусах. Представляет собой складной угольник из двух частей - линейки и колодки, что соединены шарнирно и положение которых фиксируется зажимным винтом. 







Состоит из двух частей, скреплённых между собой зажимным винтом. Более толстая часть (колодка — основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) производится разметка. Иногда между двумя частями малки нанесена шкала для измерения углов. Большие малки могут применяться при строительных работах.
IV. Подведение итогов. Анализ работы класса.
V. Домашнее задание. Столярный разметочный инструмент.
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