
Тема урока: Отделка деревянных изделий.
Задачи урока:

· образовательная: познакомить учащихся с видами отделки деревянных изделий: шлифовкой, отделкой маслом, воском, лакировкой и окраской;

· воспитательная: воспитывать у учащихся трудолюбие, аккуратность, интерес к работе;

· развивающая: развивать у учащихся навыки работы обработки деревянных изделий.
· Оборудование: деревянные изделия, наждачная шлифовальная шкурка, морилка, лак, льняное масло, воск, масляная краска, кисточки.
Ход урока:

1.Организационный момент.

Знакомство учащихся с темой и целью урока.

Повторение пройденного материала.
Беседа по вопросам.
2. Изучение нового материала.

Применение современных полирующих составов и лаков делает работу по отделке менее утомительной. Но независимо от способа отделки необходимо как можно тщательнее обрабатывать поверхность изделий шлифовальной шкуркой и затем покрывать её несколькими слоями лака - тогда отделка будет красивой.

Существует несколько способов отделки древесины. Можно оставлять деревянные изделия и совершенно не отделанными; в этом случае просто гладко отшлифуйте их, как это делается с кухонными столами из сосны. Однако большинство изделий требует какой-то защиты. Защитное покрытие можно нанести, используя масло, воск, лак, политуру и т.д.

Шлифовка.
Все деревянные изделия, кроме выполняемых резьбой, требуют шлифовки. Наждачная или стеклянная шлифовальная шкурка представляет собой бумажную основу с нанесенными на неё мелкими твердыми частицами, образующими абразивную поверхность. Шкурка может иметь различную зернистость.

Шлифовать следует вдоль волокон. Шлифовка поперек волокон  оставляет царапины, которые проявляются ещё больше, когда нанесено отделочное покрытие.

Начинайте шлифовку грубой или средней шкуркой, используя в качестве колодки пробку или деревянный брусок. Затем переходите на более мелкозернистую шкурку и заканчивайте шлифовку самой мелкой шкуркой, от зернистости которой зависит качество отделки.

Некоторые породы древесины, имеющие крупные волокна, например дуб или красное дерево, очень пористы. Чтобы шлифуемая поверхность  получалась гладкой, используйте порозаполнитель, (но не шпатлевку, которой сглаживают трещины и углубления).

Морилка и отбеливатель.
для осветления любой древесины можно применять один из двух видов отбеливателей. Хлорированный хозяйственный отбеливатель является самым слабым и, следовательно, самым безопасным. Щавелевая кислота, которую можно ослабить раствором буры, действует сильнее.

При работе с отбеливателем пользуйтесь синтетическими кистями и надевайте на руки резиновые перчатки. Помните, что отбеливатели опасны, особенно щавелевая кислота, и если она попадет на кожу, их надо немедленно смыть.

Морилки бывают водяные, спиртовые или масляные. Перед морением убедитесь, что поверхность древесины полностью очищена от грязи и старых отделочных покрытий. Морилку надо наносить по инструкции и лучше сначала проверить интенсивность окраски на небольшом участке.

Под воздействием жидкостей волокна на поверхности древесины поднимаются, иона становится неровной, поэтому до нанесения морилки или отбеливателя протрите изделие влажной тряпкой. Высохшую поверхность обработайте мелкозернистой шкуркой.

Отделка маслом. 
Обычно масло наносится на какой-либо отделочный слой, но иногда его можно наносит и непосредственно на древесину. Тиковое масло, например, наносится на поверхность изделий из тика. Масляные покрытия не очень прочны, и их требуется периодически подновлять.

Наиболее часто применяется льняное масло, которое подогревают с равными частями очищенного скипидара. Смесь втирается в древесину мягкой тряпкой. Не удаляйте излишки масла, дайте им впитаться. Такая процедура повторяется несколько раз.

Восковая отделка.

Воск наносится непосредственно на древесину или на слой порозаполнителя. Вы можете брать готовые восковые мастики, но самое красивое покрытие получается при использовании пчелиного воска.

Разогрейте пчелиный воск с достаточным количеством скипидара до пастообразного состояния. Нанесите состав на поверхность изделия, дайте высохнуть и затем хорошо отполируйте.

Лакировка. Традиционный метод лакировки с использованием шеллака в настоящее время почти не применяется: шеллак заменили современные синтетические лаки. Покрытие из этих лаков прочны и долговечны. В домашних условиях проще всего использовать полиуретановые лаки. Они бывают прозрачными (матовые и глянцевые), а также различных цветов. Лак наносится кистью на поверхность древесины, обработанную шлифовальной шкуркой. Дайте первому слою высохнуть, а затем протрите поверхность мотком тонкой стальной проволоки, которая продается в хозяйственных магазинах. Точно также нанесите еще три или четыре слоя лака.

Когда последний слой лака высохнет, протрите изделие тряпкой, смоченной льняным маслом. Для хорошей полировки наберите на тряпку немного порошка пемзы.

Окраска.

Сначала заполните все щели и углубления шпатлевкой и отшлифуйте поверхность. Затем нанесите грунтовочный слой краски. Когда она высохнет, обработайте поверхность мелкозернистой шкуркой ещё один  или два слоя краски в зависимости от её вида и требуемого качества отделки.

3. Закрепление знаний.

Выполнение практической работы «Шлифовка изделия и покрытие его лаком».
Долговечность и сохранность лакокрасочного покрытия зависит от правильной подготовки рабочей поверхности, состоящей из ряда действий. Это очистка поверхности от предыдущих лакокрасочных покрытий и загрязнений, шпатлевание, грунтование и т.п. Способ подготовки поверхности к окраске и выбор лакокрасочных материалов напрямую зависит от требований, которые будут предъявляться к эксплуатации этого покрытия в дальнейшем, а также от вида и состояния поверхности, которую предстоит окрашивать.
Условия для работы:
Наружные работы по окрашиванию лучше всего проводить в сухую, желательно безветренную погоду. Допустимая влажность воздуха при работе – не более 85%, водоразбавимые краски рекомендуется применять при температуре окружающей среды от +5 С и выше, органорастворимые – от 0 С и выше. От температуры зависит время высыхания (указано на упаковке). Поверхность должна быть сухой, на ней не должно быть наледи, капель воды, масляных и прочих загрязнений. Нежелательно красить в жаркую погоду под прямыми лучами солнца (особенно если используются водные краски).
– Окрашивание поверхностей в помещении следует проводить тогда, когда уже застеклены окна и навешены двери. При работе с органорастворимыми красками следует обеспечить в помещении хорошую вентиляцию.
– Окрашивание следует производить при закрытых дверях и окнах.
– Желательно использовать материалы для подготовки поверхности от того же производителя, что и краска – это обеспечит гарантированную совместимость слоев.
Деревянные поверхности.
1. Удаление старой краски и загрязнений.
Если поверхность ранее была окрашена, старую краску удаляют химическим или механическим способом (для удаления краски химическим способом существуют специальные смывки). Затем слабым раствором моющего средства (обезжиривающего) с поверхности удаляют грязь и пыль, после чего ее промывают чистой водой, чтобы полностью смыть следы моющего средства.
ВАЖНО!!!
– перед покраской следует убедиться, что все доски тщательно очищены;
– пыль из углублений удаляют тряпочкой, смоченной в уайт-спирите.
2. Заполнение трещин и выбоин
Углубления, выбоины, трещины в дереве заполняют специальной шпатлевкой для дерева. Выступы шпатлевки сглаживают, пока она не высохла.
ВАЖНО!!!
– если поверхность ранее окрашена, выбоины и трещины заполняют обычной шпатлевкой, если поверхность новая или очищенная от старой краски, трещины заполняют подкрашенной шпатлевкой для дерева.
3. Шлифовка.
Когда шпатлевка полностью затвердеет, поверхность шлифуют.
ВАЖНО!!!
– если на окрашенных деревянных поверхностях имеются сучки, шкуркой удаляют старую краску до чистого дерева, потом грунт и подслой, чтобы выровнять эти места с окружающей окраской. Чтобы смолистые сучки впоследствии не образовали пятен, их нужно сразу покрыть алкидной грунтовкой или масляной краской.
3. Подведение итогов.
